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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

PARTE II 

FASI DI LAVORAZIONI DESCRITTE IN SUCCESSIONE 

FASE A: DEMOLIZIONI RIMOZIONI  

A1. DEMOLIZIONI PAVIMENTI: demolizione di pavimenti compreso sottofondo di posa 

nel pianerottolo di accesso al civ. 9 e nell’atrio delle cantine  voce riferimento P011; 

A2.OPERE MURARIE PER QUADRO ELETTRICO: opere murarie , formazione di tracce 

per l’installazione di quadro elettrico elevatrice e per il passaggio di cavi elettrici, a servizio 

della piattaforma voci riferimento P014, P015; 

A3. RIMOZIONE PARZIALE RINGHIERE SCALE: rimozione Ed eventuale modifica dei 

parapetti delle scale, al civ. 9, in prossimità degli sbarchi della piattaforma elevatrice voce 

riferimento P013; 

A4.RIMOZIONE SERRAMENTI, CASSONETTI E AVVOLGIBILI: rimozione dei serramenti 

esterni degli alloggi, senza controtelaio, dei cassonetti e dei teli avvolgibili, compresi 

cordelle, avvolgitori, placche ecc Voci riferimento P028, P029, P030, P031; 

FASE B: RICOSTRUZIONI, MANUTENZIONI 

B.1 REALIZZAZIONE PLATEA PER PIATTAFORMA: al civ. 9,riempimento fossa con 

conglomerato cementizio e con materiale inerte di risulta dal precedente scavo o con 

inerte aggiuntivo, se necessario, per successiva realizzazione di platea di fondazione in 

c.a. in classe di resistenza C25/30, posa di ferri di armatura, come da elaborati strutturali, 

FPO di casseri ,   Voci riferimento P001, P001a, P002, P003. 

B2. RAMPA E SCALA ESTERNA CIV. 9: realizzazione di rampa per disabili esterna e di 

gradini, di forma e dimensioni come da elaborati grafici, in c.a., con ferri di armatura e 

casseri; realizzazione di prolungamento pozzetto fossa biologica, FPO di chiusino in cls di 

dimensioni min. 60x60. Voci riferimento P001,P002, P003, P017 

B3. PROLUNGAMENTO RAMPA DISABILI CIV. 7 : prolungamento con getto di cls di 

rampa per disabili presente all’ingresso delle cantine al civ. 7, da allungare modificando la 

pendenza come da elaborati grafici, comunque tale da rendere la pendenza <8%, voce 

riferimento P001. 

B4. PIANEROTTOLO SBARCO 1  : prolungamento del pianerottolo di ingresso al civ.9, 

per sbarco n.1 della piattaforma elevatrice, realizzato con muratura in mattone semipieno 
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e soletta in tavelloni e getto di c.a. , di dimensioni e forma come da elaborati grafici voci 

riferimento P008, P004. 

FASE C: INTONACI , PAVIMENTI, FINITURE 

C1. FPO MASSETTO: realizzazione di massetto di sottofondo per pavimento al civ. 9 

Voce riferimento P006 

C2. FPO PAVIMENTI , SOGLIE, GRADINI: fornitura e posa di soglie in marmo per gli 

sbarchi ai piani della piattaforma elevatrice, di gradini (4 interni e 2 esterni) in gres 

porcellanato , con caratteristiche antisdrucciolo, di pavimento nell’atrio delle cantine e nel 

pianerottolo interno  Voci riferimento P007, P009, P016, P026 

C3. INTONACO: realizzazione intonaco muratura sostegno primo sbarco piattaforma  

Voce riferimento P005 

FASE D: IMPIANTI 

D1. IMPIANTI ACCESSORI PIATTAFORMA: FPO quadro elettrico fino a 12 moduli, 

interruttore magnetotermico bipolare, cavo elettrico tripolare per impianti condominiali, 

punto luce interrotto,  plafoniera,    Voci riferimento P018, 19, 20, 21, 22, 23 

D2. IMPIANTO ELEVATORE: FPO piattaforma elevatrice DM 214/2010 elettrico a batteria 

senza locale macchina a basso consumo energetico, portata minima 320 Kg, capienza 

minima 4 persone, a 4 fermate e 2 accessi opposti, come da elaborati grafici. Dimensioni 

minime cabina mm80xmm120 come da L13/89, cabina con pareti in lamiera plastificata, 

dotata di specchiera a mezza parete e corrimano inox, porte di cabina  dim. 75 cm x 2000 

cm ad ante automatiche complete di meccanismi e soglia in alluminio, in cabina pannello 

di servizio e pulsantiera a colonna, con carattere braille, pulsante apertura porte e allarme 

telesoccorso, segnalazione acustica di arrivo al piano, controllo sovraccarico, ai piani 

pulsanti di chiamata e segnalazione occupato, segnalazione allarme. Azionamento: 

motore a corrente continua monofase 220 V, potenza max 2,8 KW. Voce riferimento P024 

FASE E: MANUFATTI METALLICI 

E1. PARAPETTI: FPO di parapetto per scala e relativi pianerottoli o balaustre in ferro 

verniciato, con base antiruggine e successive due mani di vernice a smalto del colore a 

scelta della D.L. con struttura realizzata in ferro, corrimano in ferro di sezione mm 70x50 

spessore mm 3. Struttura tubolare esterna in ferri di sezione mm 40x40 spessore mm 3 e 

pannellatura con tondini di diametro cm 2 ad interasse di cm 10. Il parapetto non avrà mai 

altezza inferiore a cm 100  dal piano di calpestio e sarà inattraversabile da una sfera di cm 
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10. Da realizzare nel nuovo pianerottolo interno e nella rampa esterna. Disegno da 

concordarsi con la D.L. Voce riferimento P010 

E2. STRUTTURA METALLICA PIATTAFORMA ELEVATRICE: FPO realizzata in profili e 

lamiere continui sui traversi, vincolata all'edificio ,in acciaio s235jr o s275jr verniciatura 

RAL in polvere poliestere di colore a scelta della DL. La stabilizzazione della struttura 

avverrà con anelli esterni ancorati all'edificio con interasse adeguato, o con profili metallici 

debitamente calcolati, testata ancorata.Il tamponamento della struttura, su tre lati, sarà 

realizzato con pannelli ciechi di colore RAL a scelta della DL o con vetri.La voce 

comprende la relazione di calcolo della struttura , che andrà ad appoggiarsi sulla 

fondazione/fossa ascensore, realizzata e dimensionata a parte, il trasporto e scarico 

franco cantiere degli elementi, il montaggio degli stessi, i materiali e la carpenteria 

necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.Voce riferimento P025 

FASE F: SERRAMENTI 

F1. SERRAMENTI ESTERNI CANTINE: in tutte le cantine e vani comuni , esclusi ingressi 

e vani illuminanti le scale,FPO, per sostituzione, di telaio finestra a due ante, realizzata in 

legno di abete verniciato a smalto o con profilati in PVC o in alluminio verniciato a fuoco, 

con apertura ad anta e ribalta o vasistas, a ridosso, se presente, di controtelaio esistente, 

completo di serratura tipo cremonese a una chiusura o di cricchetto centrale, vetro 

stratificato 6/7 di sicurezza classe 2B2 - UNI EN 12600. Voce riferimento P034 

F2. SERRAMENTI ESTERNI ALLOGGI: in tutti i 21 alloggi presenti ai civ. 7 e 9,FPO, 

anche per sostituzione, di telaio finestra con controtelaio, a murare o fissato su 

cassamatta premurata o a ridosso con riutilizzo e a rivestimento del controtelaio esistente, 

con vetro camera (mm 4+16+4) basso emissivo e con gas argon; realizzata con profilati in 

PVC bianco, rigido, con angoli termosaldati e collegati mediante squadrette sempre in 

PVC o acciaio zincato; il telaio apribile, con ante  mobili con apertura ad ante e a ribalta; 

sarà inoltre completo di maniglia e serratura tipo cremonese a due chiusure per la finestra 

e con una terza centrale per la porta-finestra e la necessaria ferramenta. Il serramento 

dovrà essere dotato di tre guarnizioni, una guarnizione di battuta esterna sul telaio, una 

guarnizione di mezzo nel telaio ed una guarnizione di battuta interna sull'innesto del 

battente.Il profilo del telaio e del battente deve essere realizzato con profili a 5 o più 

camere e l'inserimento di un rinforzo in acciaio plurinervato. Il vetraggio va effettuato con 

elementi prodotti da aziende che portano il marchio di qualità e conforme a quanto 

previsto nella norma UNI 7697:2015 relativamente ai "criteri di sicurezza nelle applicazioni 

vetrarie"; il profilo distanziatore a canalina calda in PVC.I serramenti devono garantire 
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tenuta all'acqua, all'aria, resistenza al vento, isolamento termico ed acustico; tali livelli 

devono essere certificati da primari Istituti di Certificazione (marchio CE); Le Classi minime 

prestazionali richieste per le finestre secondo quanto indicato dalle Norme UNI sono: 

Permeabilità all'aria: Classe 4 (UNI EN 12207); 

Tenuta all'acqua: Classe 9A (UNI EN 12208); 

Resistenza al carico del vento: Classe 5C (UNI EN 12210). 

Prestazioni termiche tali da rispettare i valori di Trasmittanza di seguito descritti: 

Valore massimo di Trasmittanza termica U della chiusura trasparente comprensiva 

del'infisso: 1,3 W/mq°K; 

Valore massimo di Trasmittanza centrale termica U del vetro 1,1 W/mq°K. 

Abbattimento acustico minimo di Rw = Db 40 del componente finestrato 

Il prezzo comprende la fornitura e posa di tutti i materiali ed i mezzi d'opera necessari per 

l'esecuzione della lavorazione sopra descritta, oltre a tutte le assistenze murarie 

necessarie per consegnare il lavoro finito, la collocazione perimetrale di guaine 

autoespandenti in battuta sul controtelaio, le sigillature, la registrazione al momento della 

consegna e dopo 1 anno, le pulizie dei telai e dei vetri di adesivi protezioni ecc; coprifili ed 

accessori necessari alla posa ed al buon funzionamento, la pulizia e quant'altro per 

consegnare il lavoro finito ed il serramento perfettamente funzionante.  

Voce riferimento P032 

F3. CASSONETTI E TELI AVVOLGIBILI ALLOGGI: in tutti i 21 alloggi presenti ai civ. 7 e 

9, Fornitura e posa in opera, anche per sostituzione, di cassonetto coprirullo in PVC dello 

spessore finito di mm 20, con sportello interno a sfilare di ispezione. 

Cassonetto ad ispezione interna , h=40 cm, cappotto a giro, compresi di fianco, superiore 

isolante sp. min 2 cm , costruiti in polistirene estruso espanso (XPS) a cellule chiuse 

senza ausilio di gas freon con rivestimento interno in legno-cemento, completi di teste 

isolate, rulli in lamiera zincata, supporti, retina antifessurazione e zanche di ancoraggio. 

U cassonetto=1,24 

 Sono compresi nel prezzo: 

- Montaggio del celino ispezione frontale completo di chiusura inferiore con voltino e 

pannello di chiusura frontale (colore bianco). 

- Guida per avvolgibili, in alluminio estruso, 27x17x27 mm, con spazzolini antirumore, 

invito per avvolgibili, fornita già assemblata al blocco con adeguate protezioni in polistirolo. 
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- Manovra avvolgibile con puleggia normale ,fornita completa di guidacinghia, cassetta già 

assemblata al blocco, cintino, avvolgitore, placca di copertura in pvc bianca. 

- Persiane avvolgibili in PVC, fornite complete di tutti gli accessori e già posate nel 

cassonetto. Colore TINTA UNITA MAZZETTA COLORI da definire con la D.L. 

-  tasselli W-UR diam. 10 mm da 80mm, schiuma poliuretanica elastica e sigillante tipo 

"MS Polimero". 

- Regolazione finale avvolgibili e posa celini. 

le caratteristiche tecniche del cassonetto dovranno rispettare i limiti prescritti dalla 

normativa regionale, Emilia Romagna, DGR 967/2015 e s.m.i. 

compreso trasporto, scarico, tiro ai piani e distribuzione del materiale, preassemblaggio, 

assistenze murarie varie, posa dell'avvolgibile e quant'altro occorrente a dar e il lavoro 

finito a regola d'arte.Voce riferimento P033 

 

 

 


