
















































24DETTAGLI COSTRUTTIVI A, B, C

Gronda

Profilo di chiusura

Chiodatura di fissaggio

protezione pannello 

Pannello isolante

con gocciolatoio h. 40 cm. da terra

Bancale esistente

Bancale preformato in acciaio Inox

spalle finestra con 2 chiodi

Prevedere 3 cm di sbordo dal filo cappotto

Prolungamento bancali

cappotto termico tipo Rofix Light

C

B

A

SCALA: VARIE

Particolare 

Sezione tipo parete con cappotto

Particolare 

Particolare 

Stratigrafia del sistema a 

Alette laterali fissate alle 

Profilo di partenza

preverniciata, di

Conversa in lamiera 

PROGETTO

Lamiera preverniciata di protezione dell'isolante

Isolante in EPS grafitato a basso

solaio tipo predallessolaio tipo predalles

Locale interrato (garage)

in EPS grafitato sp. cm. 16

Locale abitato

Livello pavimentazione esterna

Materassino fonoassorbente

(da valutare proposta ACER per nuovo bancale in resina sovrapposto a quello esistente)

(da prevedere la richiusura in corrispondenza delle bucature)

Sigillatura con malta cementizia

bicomponente elastica tipo Mapelastic

Chiodatura di fissaggio

dopo la posa di primer tipo RÖFIX Primer Premium

con rete di armatura RÖFIX P50

RÖFIX EPS-F 031 GREY

Collante tipo RÖFIX Unistar Light

Pannello isolante tipo 

Rasante tipo RÖFIX Unistar Light rinforzato 

Finitura superficiale tipo RÖFIX Rivestimento SiSi 

Parete di tamponamento in muratura

a blocchi tipo Poroton sp. 25 cm

e tra cappotto e nuovo bancale con prodotto

Incollaggio tra bancale esistente e nuovo bancale

Siliconatura delle giunzioni bancale-infisso e

bancale-muro-cappotto la battuta con l'infisso esistente

con prodotto tipo MS Polimero o silicone elastomerico

e gocciolatoio

tipo MS Polimero o silicone elastomerico

assorbimento capillare sp. cm. 10



25DETTAGLI COSTRUTTIVI D, E, FSCALA: VARIE

PROGETTO

Posa del sistema a cappotto in corrispondenza delle logge

DParticolare 

FParticolare 

Pannello isolante

in EPS grafitato sp. cm. 16

senza gocciolatoio

Profilo di partenza modificato

Pannello isolante fissato con tasselli al supporto latero-cementizio

prima della trave REP e al profilo di partenza del pannello verticale

Posa del sistema a cappotto in

corrispondenza degli aggetti architettonici

EParticolare 

Pannello isolante

in EPS grafitato sp. cm. 16

Profilo di partenza 

profilo angolare + profilo gocciolatoio

fissato con rete annegata nella rasatura

Posa del sistema a cappotto in

corrispondenza degli aggetti architettonici

+ incollaggio al fondello della REP con colla specifica per materiale ferroso 

Gocciolatoio (pezzo speciale)

fissato con rete annegata nella rasatura

(nodo trave REP)

(nodo trave C.A.)

Parapetto in grigliato di acciaio zincato

Filetta in pietra naturale

protezione pannello 

preverniciata, di

Conversa in lamiera 

Profilo di chiusura

Pannello isolante

in EPS grafitato sp. cm. 16

Loggia

Siliconatura delle giunzioni filetta in pietra-lamiera

con prodotto tipo MS Polimero o silicone elastomerico
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