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MACROFASE 1 - LAVORI SUL CORPO CENTRALE

PER CONOSCERE LE PRESCRIZIONI INDICATE DAL COORDINATORE
E' NECESSARIO CONSULTARE, ESAMINARE E CONFRONTARE IL PSC, |
SUOI ALLEGATI ED IL FASCICOLO.

INOLTRE, ESSENDO IL PSC UN DOCUMENTO “DINAMICO”, ESSO
VIENE AUTOMATICAMENTE AGGIORNATO E COMPLETATO DA TUTTI |
DOCUMENTI CHE, NEL CORSO DEI LAVORI, VENGONO COMPILATI DAL

INQUADRAMENTO GENERALE
Scala 1: 1.000
0 10 20 50 100 m
CORPI LATERALI
MACROFASE 2
CORPO CORPO
SINISTRQO/ \ DESTRO
[ g
e =

=
A

I
i

LL

il
au

II
|

s
1T

|

il
TR
| ff | e [ ﬂ%q@ﬂiﬁﬂ

|
N i

j o

i

E=nN

MACROFASE 1 CORPO CENTRALE

Prospetto Sud 0 2 4

Scala 1: 200
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CSE (VERBALI DI SOPRALLUOGO, VERBALI DI COORDINAMENTO, VERI E

PROPRI AGGIORNAMENT!I DEL PSC, ECC.) NONCHE DALLE IMPRESE, DAI
LAVORATORI AUTONOMI E DAGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI.

LEGENDA E PRESCRIZIONI

Recinzione di cantiere

Schema indicativo di ponteggio

Principali percorsi dei lavoratori

B Abbattere le — ACCESSI
polveri tramite INQUILINI e

== == bagnatura - PASSAGGI

— PEDONALI

Con I' ausilio della Direzione Lavori verificare la resistenza
dei solai di copertura e di chiusura dell' ultimo piano: se
risultano idonei a sopportare il carico di lavoro del ponteggio,
distribuire comunque il carico del ponteggio con basette e
doppio tavolato incrociato.

In ogni caso provvedere a distribuire adeguatamente ogni
altro carico concentrato.

Con I' ausilio della Direzione Lavori verificare la resistenza
delle aree di appoggio: se risultano idonee a sopportare |l
carico di lavoro del ponteggio, distribuire comunque il carico
del ponteggio con basette e tavolato.

Verificare che la superficie delle griglie di ventilazione dell'
interrato non risulti insufficiente; evitare di occludere tali
griglie con calcinacci, materiali di qualunque genere, tavole.

Le lavorazioni in aree ove non & possibile impedire il
passaggio pedonale vanno eseguite utilizzando recinzioni
mobili e gestendo le interferenze con gli inquilini in modo tale
da interrompere temporaneamente la lavorazione e
consentire un passaggio/transito sicuro agli inquilini stessi.

| contatori del GAS devono sempre
rimanere accessibili, 24 ore al giorno

tutti i giorni
SCHEMA PONTEGGIO
distanza max 40cm ultimo impalcato di PRESCRIZIONI
ponteggio . .
- Il ponteggio va realizzato secondo
h=— disegni/progetti esecutivi e calcoli a
AN & carico dell' impresa; in queste tavole
= arape_tto anche . . .
| 'aeintemo || 50N0 rappresentati solo degli schem
Dotarel' intero | [T pmom— PORERagR indicativi
ponteggiodi rete| [ Inaicauvl. . L
antipolvere | [ Il ponteggio deve essere posizionato
e M~ Trerapemoanche] | IN MOdo tale da consentire la posa
di protezione| [ B antecae. | | del cappotto; pertanto andranno
T Tnuaere contavole | MonNtati anche i parapetti interni con
| e | relativa tavola fermapiede.
Dotare il ponteggio di rete

| ombreggiante ed antipolvere, di

" lampade di segnalazione e di

g mantovana parasassi lungo I' intero

e — perimetro, sia lungo la pubblica via

==/ . che nelle aree private.

ACCESSI INQUILINI e PASSAGGI

“ PEDONALI - Tutti i passaggi pedonali
vanno dotati di idonei portali e protetti
con tavole e reti idonee a trattenere

~ | oggetti e calcinacci; i giunti dei

i ponteggi vanno rivestiti con idonee

¢ protezioni.

i
Vil

Non ostruire in alcun modo le uscite di sicurezza del
condominio e le relative vie di fuga

E In caso di evacuazione del cantiere, i lavoratori si devono
«yee-| dirigere verso il punto di raccolta.

via Arezzo

a potatura va effettuata
previa recinzione dell'

area e regolazione della
ircolazione
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a potatura va effettuata
previa recinzione dell’
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La potatura va effettuata
previa recinzione dell’
area e regolazione della

cantiere

ufficio/spogliatoio
deposito attrezzi

Quadro generale
di cantiere

Regolare il traffico e dare sempre la
precedenza agli utenti della strada

Castello di carico
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ACCANTIERAMENTO: recinzione, accessi,
baracche, allacci e impianti di cantiere

Preparazione area cantiere per ponteggio:
2 movimentazione fioriere, tende, stenditoi,
arredi esterni; potature siepi ed alberi

rete antipolvere ed ombreggiante e

Copertura

Montaggio PONTEGGIO con mantovana,

balconcino di carico, dal P.T. al P. 5° +

montaggio ponteggio

Rimozione copertura corpi laterali per

5 Rimozione filette di balconi, logge, finestre

6 Rimozione intonaco esterno ammalorato

7 Rimozione cappotto esistente

8 Rimozione lattonerie e grigliati

9 Rimozione dissuasori antipiccioni

10 Spicconatura e idropulizia facciate

11 S . ..
ferri, ricostruzione cls, sigillature e

verniciature

Ripristini cls e acciaio: spicconatura,
carteggiature e sabbiature, passivazione

12 Taglio e modifica ringhiere balconi e logge

13 Posa filette di balconi, logge, finestre

14 .
antipiccioni

Posa di lattoneria, grigliati, dissuasori

15 Posa bancali e battiscopa

16 Posa corrimano balconi

17 . .
tramite incollaggio e tassellatura

Posa cappotto EPS spess. 16/10/4 cm

e posa di rete in fibra di vetro

Rasatura del cappotto spess 5 mm previa

MACROFASE 1 - LAVORI SUL CORPO CENTRALE

19 Tinteggiatura esterna

20 Protezione zoccolatura con lamiera

21 Smontaggio e rimontaggio plafoniere

22 Rimontaggio copertura + accessori

23 Smontaggio ponteggio

24 . . o
arredi esterni, tende, stenditoi

Risistemazione e ripristino siepi, fioriere,

25 RIMOZIONE CANTIERE
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AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA

Viale E. Cialdini, 5 - 41123 MODENA (MO)
P.l. 00173680364 - C.F. 00173680364

Tel 059.891011 - Fax 059.891891
www.aziendacasamo.it

Piani Primo, Secondo, Terzo
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POR FESR 2014-2020

ASSE 4 - Promozione della low carbon economy nei territori € nel sistema produttivo

Bando per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica

degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica

Priorita di investimento 4C - Obiettivo specifico 4.1 - Azioni 4.1.1 € 4.1.2

Riqualificazione energetica con ripristino facciate esterne per un edificio
con 93 alloggi E.R.P. a Modena, via Arezzo 34-50, via Terranova 50-78
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